最初に取り付けるインクタンクは必ず同姻のものをご使用ください。 
ちいタンクを使ラと故障の原因となります。 


イエ□-のインクタンク（目 CI- 目 Y) 

を取り出し、オレンジ色のテー プ® 
を矢 EP の方向に引いて、すべてはが 
してから、包装 @ をはがす 


取 D かした S 
捨てる 



ずべて取0付ける 


閉じる 




電源ランプび点滅し、準備動作をはじめ 
ます。点滅び終わり（約一分）、緑色の 
点なに巧わるまで他の操作を行わないで 


<ださい。 



リンタドライパのインス I ル 





最初に化ず 
読んでね！ 



Mac OS X 



•トラブルが 起をたとをには、『基本操作ガイド』の r 困つたとをには J (77 ぺージ）を参照してください。 

ス 




8cmCD-R アダプタ 
◎ 


インクタンク 


フォトマゼンタ 

( BCI -6 PM ) 

レッド 

( BCI -6 R ) 

ブラック 

( BCI -6 BK ) 

フォトシアン 

( BCI -6 PC ) 

シアン 

( BCI -6 C ) 

マゼンタ 

( BCI -6 M ) 

イエ□一 

( BCI -6 Y ) 


プリンタソフトウエア CD-ROM 


♦ 使用説明書（かんたんスタートガイドX 2/基本操作ガイド） 

♦ CD-R トレイガイドをとりつけよう/ 

フォトペーパーカセツトをとりつけよう 

♦フォ トプリントを楽しもう 

♦ PictBrid 呂 e でかんたん写真印刷！ 

♦ サービス&ヴポー トのご案内 

♦ CD-R トレイガイド/フオトぺーパーカセツト保管箱 


《US 目ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のちのを別途ご用意ください。 



PIXUS 990i には 2 種類の US 目コネクタが装備されてい 
ます。 

Mac OS X をご使用の場合、 USB 2.0 Full Speed 対応 
コネクタ（下段）に US 目ケーブルをつないでください。 
USB 2.0 Hi-Speed 対応コネクタ（上段）について、 

Mac OS 8.6-9.x/Mac OS VI0.1iU 上での動作は保証し 
ておりません。 


プリンタの手前にちのを置かない 



\ 


つなばたかな 


置を場所を巧めるとをは 


ごさに、と0ごけよ5 ! 


まず、ごなご5 ! 


そろつていまずか 


かんたんスタ■トガイド 


Cation 
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リンタドライパと 7 ニユアルをインス I ルしよ5 


Mac OSX vl 0.2.1 な上をお使いください。 


プリンタを印刷できる状態にずるには、「プリンタドライバ」と 
呼ばれるソフトウエアをコンピュータのハードディスクにコピー 
ずる（インストールずる）ことが必要です。 


•ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐ずるプ□グラムがある場 
合は、あ5かじめ終了しておいてください。 


I コンピュータの電源を入れて、 Mac を起動する 

2 . 『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

自動的にフォルダが開きます。 ^ 

開かない場含はデスクトップ上にある®をダブルクリック 
します。 ™ 

〇 [Mac OS X ]フォルダをダブルクリックし、[プ 
リンタドライバ]フォルダをダブルクリックずる 


eoe 


^ CANON.BJ 



4 


[PIXUS 990 i 220. pkg ] をダブルクリックする 

'e 日台_ L PIXUS 990 i _口 


囲 X 



P 

Japanese— 日本語 


•機種名 （PIXUS 990 i ) の後ろにある220は、プリンタドライバ 
のバージョン番号です。 

•インストーラー起動後、管理者名、パスワード入力の必要びありまず。 

5 W 下の画面が表示された S [続ける]をクリック 
する 


よラこそ BJ プリンタドライバインストールへ 


インスト 


•知 


ようこそ 、 PIXUS 990 i プリンタドライバインストールへ！ 

このブログラムは 、 PIXUS 990 i プリンタドライバをインス!ルするた 
めにを ff な作業をご*巧します。 


f 度る > 广历ける~ ) 


W 




6 


使用許諾契約の画面が表巧をれた5、内容をよ<読 
んで[続ける]、[同意します]をクリックする 


プリンタドライバのインストール巧を選択し、 
[続ける]をクリックする 


BJ プリンタドライバをインストール 


«巧介 \ 

©使用許を契約 

インストール先を選が 

"W プリンタドライバ"のインス!ル先ディスクの選巧； 

©インス!^ールたを巧が 

♦ ''•ノノ—） ，レで•を Tl'i 

ユイシスト；中 

か J'F ..-、 

，八 ；、 

Mac OS XU ) 

15.0 GB (12.2 G & 空き） 

' - v / 

..ず' _ —-- 

このソフトウェアをインス!ルするには、ディスクに約 20.2 MB の空 
き容■がか要です。 

このソフトウェアをディスク" MacOSX 化"にインストールすることを进 
巧しました. 

f g るう 厂 巧ける ろ 


8 下の画面が表示をれた S [インストール]を 
ク ij ツクする 


y プリンタドライバをインス!ル 


拍巧インス!^ール 


e 巧介 

© 夕用許を巧の 
けインス!^ールホを巧が 
6インストールの在な 

-でトザゃ 



表示されるメッセージを確認し、[インストールを続け别 
をクリックすると、インストールが始まりまず。 

9 下の画面が表示された6 [再起動]をクリック 
して、インストール作業を終了する 


B 1 ブリンタドライバをインス!-ール 


ソフトウェアをインス!ル 


6巧介 
6使巧なま契約 - 

©インストール巧を»巧 
けインストールの挂巧 
けインス!'•—ル中 
ろ化上げ—、 



コンピュータが再起動されまず。 

Mac OS 8.6-9.X のセットアップについては、『基本操作ガイド』 
を参照してください。また、プリンタドライバの使いかたについては 
『Mac 0S 9 プリンタドライバガイド』 （ CD-ROM) を参照してく 
ださい。 


アプリケーシヨンソフトをインストールするには 

① 『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 
プログラムび自動的に起動します。 

起動しない場合はデスクトップ上にある W をダブルクリックしまず。 

② [MacOSX] フオルダをダブルクリックし、開いたフオルダの[アプリケーシ 
ョン]をダブルクリックする 

③ インス!ルずるアプリケーションソフトのフオルダをダブルクリックし、開い 
たフオルダのインス I ラを夕’ブルクリックずる 

降は画面の指示にしたびってください。 


6くちん CD ダイレクトプリント for CANON 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加ずるだけで、かんたんに CD- 
R ラベルが作成できまず。 8cm の CD-R にも対応していまず。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面巧刷び 
でをまず。 

ImagsBrowssr 

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単に 
でさまず。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成しまず。 


Mac 、 Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標でず。 


お聲; 0 諸会ッ鍵巧奪置? L <' 詔しを 


;れたバターンモ爹おして、む6がな<均一な 


苗 

I 

= 


例 い回) 

咧： 0 .因 

ご= 

= 

= 


例： 0 一— i 固 


'ミ' 

ミ 


巧方向の*ち （-5 〜 +5) 


樓方向の (-3 〜 +7) 


[^0 


縦すじの目立たないパターンの例 


縦すじの目立つパターンの例 


611111111111 


8 E 列、 F 列、例も同筋こ、縦すじの目立たないパタ 
-ンをひとつずつ選び、番号を入力する 


巧が就謗会 r 铺既お熙詰し严 h 


I されたバターンモ爹馬して、む6がな<均一な 


橘方向の (-3 〜 +7) 


の固 


厂目 


巧方向の * S (- S -+5) 


ャジセル、 U 化 含 


入力した6 
クリックしてね 
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liTF の画面が表示をれた S [実巧]をクリックする 




巧0の ss 这を巧います。 

用巧がセットされていることをホ器して【夕行】モクリックして <ピ 
さい。このみの化巧は自動で关行されまず。 


キャンセル 


3 実けう 


もう一枚のパターンが EP 刷され，、自動で 
へッド位置が調整されます。 

10 w 下のパターンが EI 1 刷をれたんヘッド位置調整が 
完了します 


■ 


■ 


7 EI 1 刷をれた用紙を見て、 C 列のパターンの中か S 最 
も縦ずじの目立たないものをひとつ選び、番号を 
入力する 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整ずる必 
要がありまず。 


A 4 サイズの用紙を2巧セツトする 



ち端に 
合わせてね 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 


手制こ 

引を出してね 


L プリンタドライバをインストールした八ードデイ 
スクアイコン、[アプリケーシヨン]フォルダ、 
[ユーテイリテイ]フォルダの順にダブルクリツ 
クし、[プリントセンター]アイコンをダブルク 
■ J ツクずる 


© ? 肝¥%つ I 留がザ A 厂 


同 

PU Monit < 

が 


が a 

Dig け a に01 or Meter Directory Access 


蘇 




Stufflt Expander 

国 


み @ • 

Keychain Access Netinfo Manager Network Util 


呂 


« ^ 国 

Print Center Process Viewer 


3 


[名前]か S [9901] を選び[設赶をクリックする 


4 [製品]か S [99 日 i ] を選び mm をクリックする 
BJ Printer Utility が起動します 

5 y をクリックして[テストプリント]を選び、ア 

イコンをク IJ ツクする 


. eo Q 

e 


ント投定 p クり-こジグをか、ます 00,;' 

.しッ 


— A ツドク IJ - ニングよ Ot 挂力なク U - 二; 



^テストプ U ジト 1^ 


ノブルチェックバタージ巧两 
ノズルチIツク巧の"夕ーンを巧两します 


\ッドめ B 巧运 

プリントヘッドの取0付け化■の*差を ffl 正しまず 


6 


iU 下の画面が表示された S [実行]をクリックする 


4 s 


シンブルへッド位 ■ Wfi を*行しますか？ 

プ y ンタの巧满(ケーブルの接な、：： _ . 

才ートシートフィーブに M のさ远紙を2巧入れて、巧け巧ク 
リックして<ださい，手動でヘッド位 ■ a « i € したい場合 
は、【キャンセル】モクリックして、恃巧投をバネルの（手動で 
ヘッドぬ■を酒 S ずる J にチェックマークをつけ、 I を任】モクリッ 
クしてか6や DB して <ピさい， 

( キャンセル 


^キャンセル A i »* 実行^ 


パターンが EP 刷されます。 



E 口刷が開始されるまでに約60秒 
かか0まず。 


へッド位置調整が正しく行なわれなかった場台は、電源ランプが 
オレンジ色に！1回点滅します。 

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参 
照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。 


これでプリンタの準備び完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照して<ださい。 



J 


リントヘッドを調整しよ5 




善 ミ 送 ミ 


























































































































































